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Fechtbahn ausrollen

Fechtbahn ausrichten

Fechtbahnende mit Klebeband ixieren

4

5

Fechtbahn am anderen Ende straffen (wellenfrei)

Fechtbahnende mit Klebeband ixieren
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Softlage (z.B. Vlies) ausrollen (Vlies kleiner als Fechtbahn)

Bahn über die Softlage ausrollen

3 Enden mit Klebeband ixieren (siehe Seite 1)
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Fechtbahn ausrollen

Fechtbahn ausrichten

3 Enden mit Klebeband ixieren
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Ebenen Untergrund schaffen1

Untergrund:

 18 Elemente (1m x 2m) aus Presspappe oder Holz
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Platten aneinanderlegen2

3

4

5

Platten mit gut haftendem Klebeband quer verbinden

Platten längs verbinden

Fechtbahn ausrollen und Enden mit Klebeband ixieren
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Bahn ausrollen

Bahn ausrichten

1

2

3 Seitliches Verkleben mit doppelseitigem Klebeband
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Anschrauben einer Endleiste4
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Nach Benutzung Fechtbahn säubern

Leichte Verschmutzung

Mittlere Verschmutzung

Starke Verschmutzung

Reinigung mit Besen und Staubsauger

Reinigung mit Proi Dampfreiniger
(mind. 2 Heizspiralen à 1000 Watt,

Dampfdruck 5 bar)

Reinigung mit Proi Dampfreiniger
(mind. 2 Heizspiralen à 1000 Watt,

Dampfdruck 5 bar)

+ Zitrus Reinigungszusatz
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Conductive Silver Paint

PELCO® Conductive Silver Paint

A highly conductive silver paint with an acrylic 

binder. High purity silver lakes, fast drying with 
a low VOC content. The fast drying silver paint 
forms a thin, highly conductive and lexible 
layer. Ideally suited to form conductive paths or 
conductive bonding for SEM sample prepara-

tion. Durable acrylic resin minimizes metallic 
loss, lakes ensure maximum conductivity. Other 
applications are conductive paths for electronic 
components and EMI/RFI shielding. Excellent 
adhesion to most nonconductive materials such 
as plastics, ceramics, wood, glass, epoxies and 
most metals. Supplied in a bottle with a brush, 
30g. Acetone (#16023) can be used as thinner/
extender or as a cleaner.

Service Temperature
-40 to +120°C (-40 to +248°F)

Solid contents (silver): 73%

Binder: Acrylic

Carrier: Acetone based

Sheet resistance: 0.066 ohm/sq

Available at:

www.tedpella.com/Company_html/reps-int.htm
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Mit Bügeleisen

Lösen von Kaugummi

Stelle erhitzen und Gewebe zusammenziehen 

(Kleber wird erwärmt / Gewebemaschen 

werden geweitet / Stelle schließen / Kleber 

kühlt ab und wird fest / Gewebedefekt ist 

geschlossen)

Sie können versuchen, Vereisungsspray aus 

der Sportmedizin einzusetzen.

Wichtig ist, dass der Kaugummi aushärtet. 

Oder Sie versuchen, den Kaugummi

vorsichtig abzukratzen.


