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F A - o 7 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
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1. INFORMAZIONI GENERALI

Questo documento descrive la procedura di aggiornamento del software del dispositivo FA-07; sono disponibili due tipi di
aggiornamento, uno gratuito e l'altro a pagamento, identificabili dal nome del file.

1.1 Requisiti per I'aggiornamento

Per I'operazione di aggiornamento del software & richiesto:
» il file contenente il nuovo software
* un Personal Computer dotato di una porta Ethernet e di un programma di navigazione in Internet;
* un cavo di rete diretto standard (EIA/TIA-568A/B).

1.2 File per aggiornamento gratuito

Il nome del file che contiene il software di aggiornamento

1. “ldentificativo” dell'apparecchio FA07; /
2. “Versione” del software indicata dalle prime 2 cifre;

4. estensione (“.bin”).

3. “Revisione” della stessa versione software, indicata -
dalle 2 cifre successive; FA 0 7 O 1 O 2 b l n
[ ]
N

L'aggiornamento gratuito del software con nuove
“Revisioni” & consentito solo a parita di “Versione”; ad
esempio, si pud passare gratuitamente dalla versione
software “01 02” alla “01 04”, ma non alla versione “02 01”.
La versione software installata & visibile al passo P.09 di programmazione del FA-07, alla voce “Versione softw.”.

Fig. 1: File di aggiornamento gratuito

1.3  File per aggiornamento a pagamento

Per aggiornare il software con una versione a pagamento, € necessario comunicare al fornitore il numero di serie (di 12 cifre)
del FA-07, visibile al passo P.09 di programmazione, alla voce “Numero di serie’.

Il fornitore provvedera ad inviare il file contenente il software il cui nome & cosi composto (vedere Fig. 2):

“Identificativo” dell'apparecchio FA-07;

“Versione” del software indicata dalle prime 2 cifre;

“Revisione” della stessa versione software, indicata dalle 2 cifre successive;

“Numero di serie” del FA07, di 12 cifre;

estensione (“.bin”).

abwh =

Identificativo Versione Revisione Numero di serie

FAO7]_[0]IOZ 122725343897].bin

Fig. 2: File di aggiornamento a pagamento
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2. AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

L’aggiornamento del software del FA-07 viene eseguito
con un PC dotato di porta Ethernet, tramite la seguente
procedura:

1.

21

Reperire e scompattare in una cartella del PC il file
contenente il nuovo software, il quale pud essere
disponibile nel sito web di Favero Electronic Design
(www.favero.com) per le versioni gratuite, oppure
ricevuto tramite email per le versioni a pagamento.

Impostare temporaneamente I'indirizzo IP del PC al
valore fisso “192.168.1.229”; per tale operazione
vedere il capitolo 2.1.

Collegare direttamente la porta Ethernet del PC a
quella del FA-07 tramite un cavo di rete diretto
standard (EIA/TIA-568A/B).

Accendere il FA-07 mentre mantenendone premuto
il tasto [F3]; rilasciare il tasto quando il display
grafico inizia a lampeggiare.

Avviare sul PC un programma di navigazione per
internet (Browser), quale Explorer, Firefox, Opera o
altro. Digitare sulla barra degli indirizzi del browser
I'indirizzo IP “192.168.1.230” (Vedere Fig. 3).

Sulla pagina che verra visualizzata sul PC (vedere
Fig. 4), cliccare con il mouse su “Sfoglia...” per
navigare tra le cartelle del PC e selezionare il file di
aggiornamento precedentemente salvato (del tipo
“FA-07_0100.bin”); quindi cliccare su “Apri” per
confermare la scelta.

Avviare l'aggiornamento del software cliccando su
“Upload”; al termine dell'operazione il FA-07 emette
un breve suono ed il suo display grafico smette di
lampeggiare, mentre sul PC compare la schermata
di conferma “UPLOAD COMPLETED”.

Scollegare il PC e ripristinarne il suo indirizzo IP

3 Mozilla Firefox

Ble Modfica Wisusiizas  Cronologia  Segralibn Strument)

Tndistro Lovanti RicArTs =tap Muows finestra Pagina iniziale ilQZ.lEE.l.ZSD;’ L 2
Muowascheds  ‘Seanalibri  Skampa Cronologia Chpia Diownload
| | | {senza titolo} ﬁ ‘

Fig. 3: Inserimento indirizzo IP del FA-07

FA-07 Software upload

Select the file and then click on the upload butten.

FAVERO ELECTRONIC DESIGN

Upload file: |

g/
_angﬁa I
Start uplo Upload '
uploadfile 2ix|
Cercg R = Qi 2=
Documentt
recet
Deskiog
Risorse ditete: Lt [Fe-07_100_0201 bin Apii I

Tipo file: Tt e

g

Fig. 4: Scelta del file di aggiornamento

originario. Spegnere e riaccendere il FA-07: la nuova versione del software & visibile al passo P.09 di programmazione.

Cambio dell'indirizzo IP sul PC

La procedura di modifica dell'indirizzo IP dipende sia dal sistema operativo installato sul PC, sia dalle impostazioni dello
stesso; per questo, di seguito, ne viene descritta solamente una generica per i sistemi operativi Microsoft ® Windows XP e
Vista. In caso di difficolta rivolgersi a persone qualificate.

211
1.

Sistema operativo Microsoft ® Windows XP

In basso a sinistra, cliccare sull'icona #'stat| “Start” — “Impostazioni” — “Pannello di controllo” — “Connessioni di
rete” — “Connessione alla rete locale” (attiva) e quindi selezionare la voce “Proprieta”.

L Proprieta - Connessione alla rete local

Generale | Avanzate I

2lx|

Connett tramite:

Is_n D-Link DGE-530T Gigabit Ethemet 4

La connessione utilizza | componenti seguenti:

E Utilita di pianificazione pacchett QoS ;I
Protocolla Internet [TCPAR)
-
| | ®
Installa... Dizinstalla Proprieta |
i~ Descrizions

TCPAP. Protocollo predefinita per le WAN che permette |a
comunicazions bra diverse el inkerconnesse.

¥ Mostra unficona sullarea di notifica quando connesso
IV Malifica in casn di connettivit limitata o assente

ok Annlla

Fig. 5

Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IPY

Generale |

21x

E possibile ottenere 'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la
rete supporta tale carattenistica In cazo contrario, sard necessario
richiedere all'amminiztratore di rete le impostazioni IP corette.

(= [ttienj i pdirizzo P

* Ltilizza | seguente indirizza |P:

Indirizza [P 192 0168 . 1 13
Subnet mazk: 285,255 2585 . 0

Gateway predefinita: 192 168 . 1 . 250

| [Hitieni indiizen server DNS automatizaments
—i* |ltilizza | sequerti indirizzi server DNS:

192 168 . 1 1

e

Avanzate. .. |
T

Server DMS preferito:

Server DNS alternativo:

Annwilla

Fig. 6
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2. Su tale finestra (Vedere Fig. 5) scorrere il menu e selezionare la voce “Protocollo Internet (TCP/IP)”, poi cliccare su
“Proprieta” per far comparire la finestra con I'indirizzo IP attualmente impostato (vedere Fig. 6).

3. Tener nota dell'indirizzo IP attuale per poterlo ripristinare dopo aver terminato I'aggiornamento del FA-07; selezionare
“Utilizza il seguente indirizzo IP” e modificare l'indirizzo IP al valore 129.168.1.229, quindi confermare cliccando col
mouse sul tasto “OK”.

4. Chiudere le varie finestre e continuare dal punto 3 del capitolo 2.

2.1.2 Sistema operativo Microsoft ® Windows Vista

1. In basso a sinistra cliccare sullicona A2 “Start” — . St d) Conneseione ala e loeme RAMD =]
‘Pannello di controllo” — “Centro connessioni di rete e F—r ‘
condivisione” — “Gestisci connessioni di rete” — |
“Connessione alla rete locale” per aprire la corrispondente Gonnessions ‘\
finestra (Vedere Fig. 7). CofpetpinIrvs; TRermet

Connettivitd TPve6: Limitato

2. Su tale finestra (Vedere Fig. 7) cliccare su “Proprieta” per e A
far apparire la finestra “Proprieta - Connessione alla rete 3:::;6 w;ﬁbi
locale” (Vedere Fig. 8), quindi scorrere il menu e R
selezionare la voce “Protocollo Internet versione 4 aPettenliic
(TCP/IPv4)”, poi cliccare su “Proprieta” per visualizzare
l'indirizzo IP attualmente impostato (Vedere Fig. 9). actnits

3. Tener nota dell'indirizzo IP attuale per poterlo ripristinare Inviati — Iq.JH Ricevuti
dopo aver terminato I'aggiornamento del FA-07; selezionare =
“Utilizza il seguente indirizzo IP” e modificare I'indirizzo 1P Byt TR Gl
al valore 129.168.1.229, quindi confermare cliccando col
mouse sul tasto “OK”. I ™ Propriets |I '™ Disabilita H Esegui diagnosi |

4. Chiudere le varie finestre e continuare dal punto 3 del T

capitolo 2.

|- Proprieta - Conr
Rete | ”GEHEI’EI;‘
Connetti tramite. E possibile ottenere I'assegnazione automatica delle impostazioni IF se

5' Intel{R) 825660M-2 Gigabit Network Connection

Configura ‘

La connessione utilizza gli elementi seguenti

Descrizione

TCP/IP Protacollo predefinito per le WAN che permetie la
comunicazione tra diverse refi interconnesse.

OK Annulla

Fig. 8

L - Indirizzo 1P: 192 .168 . 1 .15
( ¥l -4 Pratocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) = Subnet mask: 255 . 255 , 255 . 0

— s logia fivellid

a1 o ” o—_— e ew jm OI?‘E M Gateway predefinito: 192 . 168 . 1 . 250

L il — L

ottienl Indirkzzo server DNS automaticamanta
Disi Proprieta
(@ Utilizza | seguenti indirizzi server DNS:

Fig. 7

Ia rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sara necessario
richiedere all'amministratore di rete le impastazion| 1P corrette.

() Oftienl automaticamente un indirizzo 1P

( (@) Utilizza Il seguente indirizzo IPJ

Server DNS preferito: 192,168, 1 . 1

Server DNS alternativo;

| Avanzate... ‘
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